
3D BUIS- EN 
PROFIELLASER



•	 Draadtappen  	

•	 Graveren 

•	 Laskanten  

•	 Vloeiboren (Flowdrill)  

•	 Ontbramen 

•	 Stralen 

•	 Stralen en Menie  

ONZE BEWERKINGS-
MOGELIJKHEDEN:

SERVICE – TOT IN DETAIL UITGEVOERD.
Onze materialen kunnen worden geleverd met 2.2 of een 3.1 certificaat. 
Ook behoort uiteraard een product carbon footprint (PCF) certificaat 
voor het materiaal tot de mogelijkheden.

Wij kunnen uw eindproducten voor u bij ons op contractvoorraad nemen, 
zodat u altijd verzekerd bent van voldoende eindproducten tegen een vastge-
stelde prijs. Heeft u behoefte aan een speciale verpakking? Wij denken graag 
met u mee. Kloeckner levert standaard de bewerkte producten op uw adres, 
maar ook leveringen binnen Europa kunnen wij voor u verzorgen.

WIJ BIEDEN 
BEWERKINGEN MET 
TOEGEVOEGDE 
WAARDE.

VAKKUNDIG.
RESULTAATGERICHT.
NAUWKEURIG.
ALTIJD VOOR U 
PARAAT.

Kloeckner Metals Netherlands staat voor een breed scala aan diensten en 
een uitgebreid productassortiment. Wij combineren inkoop, logistiek en 
bewerkingen tot een intelligent totaalconcept.

Met meer dan 200 medewerkers ontwikkelen wij voor iedere klant de juiste 
oplossing die optimaal aan uw wensen voldoet. 

UW VOORDEEL VAN ONZE TOEGEVOEGDE 
WAARDE:

•	 Traceerbaarheid van de materialen d.m.v. graveren en inkjet printing 

•	 Constante en passende kwaliteit van de onderdelen

•	 Meerdere productielocaties voor maximale productiebetrouwbaarheid

•	 Bewezen, betrouwbaar logistiek concept

•	 Maximale productiviteit door korte doorlooptijden

•	 Kostenreductie door zeer efficiënte bewerking 

•	 Enorme tijdsbesparing door de productie van zeer  
nauwkeurige onderdelen

Meer weten over al onze mo-
gelijkheden en bewerkingen? 
Klik hier!

https://www.kloecknermetals.nl/nexigen/pcf/
https://www.kloecknermetals.nl/bewerkingen/bewerkingen/


40 mm – 406 mm 40 mm – 406 mm 40 mm – 406 mm 40 mm – 406 mm

40 mm – 406 mm 40 mm – 406 mm 40 mm – 406 mm 40 mm – 406 mm

ONS BEWERKINGSGAMMA OMVAT 
BUIZEN TOT 14 M LENGTE EN 406 MM 
DIAMETER.

Gewicht 140

Diameter min. 12

Diameter max. 406

Vierkante buis min. 10

Vierkante buis max. 300

Rechthoekige profielbuis min. a 10

Rechthoekige profielbuis min. b 10

Rechthoekige profielbuis max. a 350

Rechthoekige profielbuis max. b 200

NAUWKEURIG.
KRACHTIG.
BETROUWBAAR.

Materiaal Wanddiktes

Materiaal Wanddiktes

2D (0°), 3D (45°) 0°(90°) | 45°

Staal 25 | 6

Roestvrij staal 12 | 6

Aluminium 10 | 4

Koper, messing 3 | 2

ONZE 
BEWERKINGSCAPACITEIT

Laser

Bystronic: FL130     2D 2kW Fiber
FL170     3D 2kW Fiber 
FL300    3D 4kW CO2
FL400    3D 4kW CO2

Trumpf: 7000      3D 6kW Fiber
5000      3D 4kW Fiber
3000      2D 2kW Fiber 

Toleranties volgens ISO 9013-542 Tol.kl. 2

ONZE 
LASERTECHNOLOGIE

AFSCHUINEN
Bewerkingsstappen zoals verstekzagen, afschuiningen 
en boren zijn volledig geïntegreerd in één proces.

PLUG-IN VERBINDINGEN 
Nauwkeurige verbindingen worden geproduceerd
 volgens de individuele wensen van de klant en 
besparen tijdrovende nabewerkingen. 

NIEUWE SLIMME OPLOSSINGEN
Ingenieuze oplossingen verminderen een groot 
aantal van uw productiestappen. Ze maken een 
hogere precisie met een kortere productietijd mogelijk. 

COMPLEXE VORMEN 
We realiseren bijna elk ontwerp voor buizen 
en profielen tussen 10 mm en 406 mm met 
een materiaaldikte tot 25 mm.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Kloeckner Metals Netherlands 
Donk 6 
2991 LE Barendrecht 

E-Mail: VASNL@kloeckner.com

ERVAREN.
DESKUNDIG.
PERSOONLIJK.

AANVRAGEN
Aanvragen kunt u sturen naar uw accountmanager of naar 
VASNL@kloeckner.com. Voor een snelle en eenduidige 
calculatie hebben wij nodig:
•	 Step (.stp) bestanden 

•	 PDF tekening (mono bestanden) 

•	 Onderdelenlijst


